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Information 

Informationen i dokumenten som medfoljer produkten kan andras 
utan foregdende meddelande. 

Hewlett-Packard lamnar ingen som heist garanti vad betraffar det har 
materialet, inklusive, men inte begransat till, underforstddda 
garantier avseende sdljbarhet och lamplighet for ett visst andamdi. 

HP ska inte hdllas ansvariga for felaktigheter i innehdilet, eller for 
oforutsedda skador eller foljdskador i samband med anskaffande 
eller anvdndning av materialet. 

HP tar inget ansvar for anvdndning eller pdlitlighet hos programvara 
eller utrustning som inte har levererats av HP. 

Dokumenten innehdiler markesinformation som skyddas av 
copyright. Med ensamratt. Ingen del av dessa dokument far 
fotokopieras, reproduceras eller oversdttas till ett annat sprdk utan 
foregdende skriftligt medgivande frdn HP. 

Hewlett-Packard Company 
P.O. Box 4010 
Cupertino, CA 95014-4010 
USA 

© 2003 Hewlett-Packard Company. Med ensamrdtt. 

Hewlett-Packard dr ett registrerat varumdrke som tillhor 
Hewlett-Packard Company i USA och andra Idnder/regioner. 
Ovriga varu- eller produktnamn dr varumdrken som tillhor sina 
respektive dgare. 
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f1503 15-tums f1703 17-tums 

LCD-bildskarm LCD-bildskarm 




hp pavilion fl503/fl703 
1 5-tunn/l 7-tunn 
LCD-bildskdrm 

(1 5 tums/l 7 turns visningsyta) 

Anvdndarhandbok 
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Vikfiga sakerhetsinstruktioner 



SE UPP! Blixten med en pilspets i en triangel upplyser 

anvandaren om att det lean finnas oisolerad, 
farlig spanning som kan vara tillracklig kraftig 
for att medfora risk for elektrisk stot. 



VARNING: Utropstecknet i en triangel uppmarksammar 

anvandaren pa att det finns viktig information 
om skotsel och underhall i den medfoljande 
dokumentationen. 



VARNING: Om du inte ar saker pa att du kan lyfta 

utrustningen pa ett sakert satt bor du inte 
forsoka flytta den sjalv. 



VARNING: Innan du ansluter kablar eller installerar 
HP-bildskarmen bor du lasa 
sakerhetsanvisningarna nedan. Las ocksa 
installationsaffischen och dokumentationen som 
medfoljde datorn och videoadaptern, sa att 
utrustningen installeras pa ratt satt. 



VARNING: Anslut alltid bildskarmen till ett jordat uttag med 
tre stift. Anvdnd alltid kabein tillsammans med 
ett korrekt jordat vagguttag, exempelvis det 
som medfoljde utrustningen, eller ett uttag som 
uppfyller sakerhetsforeskrifterna dar du bor. Du 
kan koppla bort utrustningen fran strdmkallan 
genom att dra ut natsladden ur vagguttaget. Det 
innebdr att utrustningen mdste placeras i 
ndrheten av ett Idttdtkomligt vdgguttag. 
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VARNING: Anvdnd bara bildskdrmen med den ndtadapter 
som medfoljde HP-bildskdrmen. 

For att undvika elektriska stotar bor du inte 
oppna holjet pd bildskdrmen eller ndtadaptern. 
Det finns inga komponenter som kan logos ov 
onvdndoren i den. Endost behdrig och 
kvolificerod personol bdr hontero de hdr 
delorno. 

Se till ott dotorn dr ovstdngd innon du onsluter 
eller kopplor bort kringutrustningen till 
bildskdrmen. 



Arbeta bekvamt 

Tack for att du har volt bildskarmsutrustning fran HP. 

For att det ska vara sd enkelt som mojiigt att anvdnda datorn, 
ar det viktigt att du staller i ordning din arbetsplats och 
anvdnder HP-utrustningen pd ratt sdtt. Vi har tagit fram ett antal 
rekommendationer som bygger pd vdlkanda ergonomiska principer. 

Rekommendationerna finns i onlineversionen av guiden Arbeta 
bekvdmt, som ar forinstallerad pd hdrddisken pd HP-datorn. De finns 
ocksd pd webbsidan http://v/ww. hp. com/ergo tillsammans med 
annan information. 



Obs! Den har bildskdrmen ar inte avsedd aft anvdndas pd 
konfor. 
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Def har ar T 503-bildskarmen 



Smal och 
utrymmessnal 

TFT-skdrm som ger 
full skdrpa over 
hela bildytan 




Reflexfrl yta 



On/Off 
(Pa/av-knapp) 

Menu (Menyknapp) 

Browse 
(Bladdringsknappar] 

Auto/Select (Auto/valj-knapp) 



HP fl 503-bildskarmen ar en flytkristallskarm (LCD) 15-tums, 
multisynkron fargbildskarm med hog upplosning. Mulfisynkron 
betyder att skarmen kan anvdnda flera olika videoldgen. Den dr 
optimerad for att anvdndas med HP-datorer. 

HP fl 503-bildskarmen har foljande funkfioner: 

• En 15-tums LCD, tunn filmtransistor (TFT) med reflexfri yta 

• Stdd for videoldgen upp till 1 024 x 768 vid en 
uppdateringsfrekvens pd 75 Hz 

• Omkopplare for analogt VGA-grdnssnitt for anslutning till datorer 

• True color (16 miljoner fdrger) 

• Justerbart fotstod for att stdlla in lutning och nivd pd skdrmen 

• Autojustering av skdrmens position, klocka och fas for VGA- 
grdnssnittet 
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• En On Screen Display (OSD) med vars hjalp du kan justera 
installningar genom menyer pd skdrmen 

• Stromsparfunktioner (VESA -standard) som kontrolleras av 
Idmpligt utrustade HP-datorer for att automatiskt minska 
bildskdrmens strdmforbrukning 

Obs! HP ar en ENERGY STAR®-parfner och har fasfsfallf aft 

den har produkfen uppfyller ENERGY STARs rikflinjer for 
energisparande. 

• Ldg energiforbrukning: Hogst 40 W 

• Uppfyller kraven i riktlinjerna i det svenska systemet for kvalitets- 
och miljdmdrkning TCO '99 

• Plug and Play-kapacitet sd att datorn kan identifieras i forhdilande 
till Idmpligt utrustade HP-datorer 

• Oppning for sdkerhetslds 



VESA star for Video Electronics Standards Association. 
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Def har ar T 703-bildskarmen 




HP fl 703-bildskarmen ar en flytkristallskarm (LCD) 17-tums, 
multisynkron fargskarm med hog upplosning. Mulfisynkron betyder 
att skarmen kan anvdnda flera olika videoldgen. Den dr optimerad 
for att anvdndas med HP-datorer. 

HP fT 703-bildskarmen har foljande funkfioner: 

• En 17-tums LCD, tunn filmtransistor (TFT) med reflexfri yta 

• Stdd for videoldgen upp till 1 280 x 1 024 vid en 
uppdateringsfrekvens pd 75 Hz 

• Omkopplare for analogt VGA-grdnssnitt for att ansluta till datorer 

• True color (16 miljoner fdrger) 

• Justerbart fotstod for att stdlla in lutning och nivd pd skdrmen 

• Autojustering av skdrmens position, klocka och fas for VGA- 
grdnssnittet 

• En On Screen Display (OSD) med vars hjdip du kan justera 
instdllningar genom menyer pd skdrmen 
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• Lag energiforbrukning: Hogst 50 W 

• Stromsparfunktioner (VESA -standard) som kontrolleras av 
Idmpligt utrustade HP-datorer for att automatiskt minska 
bildskdrmens stromforbrukning 

Obs! HP dr en ENERGY STAR-partner och har faststdllt att den 
har produkten uppfyller ENERGY STARs riktlinjer for 
energisparande. 

• Plug and Play-kapacitet sd att datorn kan identifieras i fdrhdilande 
till Idmpligt utrustade HP-datorer 

• Oppning for sdkerfietslds 



VESA star for Video Electronics Standards Association. 
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Packa upp skarmen 

Kontrollera foljande artiklar. Om de saknas eller ar skadade bor du 
kontakta dterforsdijaren omedelbart. 

• 1 flytkristallskarm (LCD) 

• 1 natsladd 

• 1 DC-adapter med tillhorande DC-kabel 

• 1 uppsdttning hogtalare med en DC-kabel eller DC-ndtadapter for 
hogtalare 

• 1 videokabel (VGA) 

• 1 snabbinstallationsaffisch 

• 1 garantibroschyr 

• 1 cd-romskiva 
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Insfallera bildskdrmen 

Placera bildskarmen pd ett plant, stabilt underlag. Se till att platsen 
dr fri frdn hog vdrme och fukt. Se till att ingenting ligger pd skdrmen. 

Ansluta nat- och videokablar 

Innan du ansluter kablar eller installerar HP-bildskdrmen bor du 
Idsa sdkerhetsanvisningarna i borjan av handboken. Lds dven 
dokumentationen som foljde med datorn for att se till att utrustningen 
installeras pd rdtt sdtt. 

Titta pd foljande illustration och folj stegen nedan 

for att ansluta kablarna till fl503 15-tums LCD-skdrmen eller 

fl703 1 7-tums LCD-skdrmen. 




SE UPP! Bildskarmarna ar utrustade med en 

automatisk avkanning av stromtillfdrsel for 
spanningsintervallen 100-240 V %, 50/60 Hz. 
Anvand endast bildskarmen tillsammans med 
medfdijande DC-adapter. 
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Sa har anslufer du kablarna fill en fl 503/fl 703-bildskarm: 

1 Stang av datorn. 

2 Sdtt i videokabein i videouttaget (VGA) pd baksidan av skdrmen 
och i motsvarande videouttag pa datorn. Sdtt fast kabein genom 
att dra dt skruvarna. 

3 Sdtt i DC-adapterkabeIn i uttaget pd baksidan av skdrmen. 

4 Sdtt i ndtsladden i DC-adaptern och i huvudstromkdilan. Lds 
varningarna i om anslutningskrav for stromkdilor "Viktiga 
sdkerhetsinstruktioner" pd sidan 4. 

5 Sdtt pd huvudstromkdilan (exempelvis ett overspdnningsskydd) 
och sdtt sedan pd strombrytaren for bdde datorn och bildskdrmen. 

Sa har frankopplar du kablarna pa en f 1 503/fl 703-bildskarm: 

1 Stdng av strombrytaren for bildskdrmen och datorn och stdng 
sedan av huvudstromkdilan. 

2 Koppla ur ndtsladden frdn huvudstromkdilan och frdn DC- 
adapterkabeln. 

3 Koppla ur DC-adapterkabeIn frdn uttaget pd baksidan av 
skdrmen. 

4 Skruva loss skruvarna pd videokabein och koppla ur videokabein. 
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Ansluta hogtalarna till blldskarmen 

Bildskdrmen dr avsedd att anvdndas tillsammans med hogtalarna 
som levererats av HP. Du kan ha tvd hogtalare, eller tvd hogtalare 
och en extra bashogtalare (subwoofer) (ingdr inte i bildskdrmen). 

Vdnster och hoger hogtalare star pd skrivbordet. Den hdgra 
hdgtalaren innehdiler: 

• Pd/volym-ratt 

• Horlursuttag 

• Stereoljudskabel (gron kontakt) som sdtts in i datorn eller i 
bashogtalaren (subwoofer) 

• Fast kopplad ljudkabel som sdtts in i vdnster hogtalare 

• Uttag for anslutning av en kontrollkabel for bashogtalare 

• Uttag for ndtsladden 




Strom uttaq for 
hogtalare 



Pa/volym 
kontrolL 



Horlurs- 
uttag 



Bashogtalar- 
uttog 



Ljudkabel 
till vdnster hogtalare 



Stereoljuds- 



kabel 
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Den extra bashogtalaren star pd eller under skrivbordet. 
Bashogtalaren innehdiler: 

• Pd-knapp (framsidan) 

• Volymratt (framsidan) 

• Ljudkabel (gron kontakt) som sdtts in i datorn 

• Kontrollkabel (lila kontakt) som sdtts in i hoger hogtalare 

• Uttag (gront) for anslutning av den fiogra fiogtalarens 
stereoljudskabel 

• Uttag for stromadapterkabein 

Ljudkabel 
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Sa har anslufer du eft hogfalarsysfem med tva hdgtalare (ufan 
bashdgtalare): 

1 Placera hogtalarna i narheten av bildskarmen. 

2 Anslut den hogra hogtalaren till ratt stromkdlla: 

• Om det medfoljde en stromkabel, sdtter du in den pd baksidan 
av hoger hdgtalare och pd baksidan av bildskdrmen. 




• Om det medfoljde en strdmadapter for hdgtalarna, sdtter du in 
strdmadapterkabein pd baksidan av hdger hdgtalare och sdtter 
i strdmadaptern i huvudstrdmkdilan (exempelvis ett 
dverspdnningsskydd). 

Sdtt in ljudkabein fdr hdger hdgtalare (grdn kontakt) i datorn. Lds 

i anvdndarhandboken till datorn om hur du ansluter hdgtalarna till 

datorn. 

Sdtt pd datorn, bildskdrmen och hdgtalarna. 
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Sa har anslufer du eff system med tva hdgfalare och bashdgfalare: 

1 Placera hogtalarna och bashogtalaren pa passande platser i 
narheten av bildskdrmen. 

2 Sdtt i stromkabein pd baksidan av hoger hogtalare och pd 
baksidan av bildskdrmen. 











1 n 








3 Sdtt i stromadapterkabein pd baksidan av bashogtalaren och sdtt 
sedan i stromadaptern i huvudstromkdilan. 
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4 Anslut de tvd hogtalarna till bashogtalaren: 

• Sdtt i ljudkabein for hoger hogtalare (gron kontakt) i det grona 
uttaget pd bashogtalaren. 

• Sdtt i kontrollkabein pd bashogtalaren (lila kontakt) i det lila 
uttaget pd hoger hogtalare. 

• Sdtt i ljudkabein for bashogtalaren (gron kontakt) i datorn. Lds i 
anvdndarhandboken till datorn om hur du ansluter hogtalarna 
till datorn. 



Till datorn 




5 Sdtt pd datorn, bildskdrmen, bashogtalaren och hogtalarna. 
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Justera bildskarmens lage 

Bildskdrmen f 1 503 och f 1 703 sitter fast pd en hoj- och sdnkbar fot 
sd att du kan stdlla in bildskdrmen precis som du vill ha den. 

Sa har jusferar du bildskarmens lage: 

1 Ta tag i sidorna pd skdrmen och skjut forsiktigt men stadigt 
overdelen av datorn framdt eller bakdt, tills du fdtt onskad vinkel. 

2 Hdll i sidorna medan du flyttar skdrmen upp eller ned till 
passande hojd. 
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Sakra bildskarmen 



Bildskdrmarna fl503 och fl703 kan Idsas fast pd skrivbordet eller 
vid ndgot annat fast foremdl med hjdip av ett Kensington-kabellds. 
Kabein kan sdttas fast i en oppning pd baksidan av bildskdrmen. 

Obs! Kensingfon-lasef ar infe eft HP-fillbehdr. Def kan infe 
besfallas fran HP. Mer information kan du fa av din 
aferfdrsaljare. 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

J nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnRnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 1^ 




Oppning for las 



Sa har sakrar du bildskarmen: 

1 Sdtt in Idset i oppningen pd baksidan av bildskdrmen. 

2 Vrid om nyckein sd att kabein Idses vid bildskdrmen. 

3 Ta bort nyckein och forvara den pd ett sdkert stdlle. 
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Insfallera drivrutinerna 

Med HP-bildskarmen medfoljer programvara for drivrutiner sd att du 
kan onvdndo Plug and Play-funktionen i Windows® Me, Windows 
2000 eller Windows XP. Med hjalp av prog ram varan kan datorn 
kommunicera med bildskarmen och anvdnda alia bildskarmens 
funktioner. Utan prog ram varan visas inte bildskarmens installningar 
och bilder pa rdtt sdtt. 

Obs! HP-daforer kan levereras med forinsfallerade drivrutiner for 
Plug and Play. Om du har en aldre dafor kanske inte 
drivrutinerna ar forinsfallerade. I sd fall kan du insfallera 
dem fran cd-romskivan som medfoljde bildskarmen. 

Du kan ocksd hamta den senaste drivrutinsversionen frdn webbsidan 
for HP-bildskarmssupport. Gd till http://www.hp.com och vdlj 
land/region och foij sedan Idnkarna till supportsidan for 
bildskdrmar. 

Anvandare av Windows 2000 



Obs! Mefoderna for aff insfallera drivrufinen for operafivsysfemef 
kan variera. 



Sd har insfallerar du drivrufinen for bildskarmarna fl503 och f]703: 

1 Klicka pd Start, vdlj Installningar och klicka pd 
Kontrollpanelen. 

2 Dubbelklicka pd Bildskarm. 

3 Klicka pd fliken Installningar. 

4 Klicka pd Avancerade installningar eller Avancerat och 

vdlj sedan fliken Bildskarm. 

5 Klicka pd Egenskaper. 

6 Vdlj fliken Drivrutin. 

7 Klicka pd Uppdatera drivrutin och klicka sedan pd Nasta. 

8 Vdlj det rekommenderade alternativet och klicka sedan pd 
Nasta. 

9 Markera rutan Ange en plats. 
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10 Leta upp och oppna filen f1503.inf (fl503 15-tum) eller 
f1703.inf (f 1 703 17-tum) pd cd-romskivan i katalogen Drivers 
(Drivrutiner) och klicka pd OK. 

1 1 Klicka pd Nasta for att installera den valda bildskarmen. 
Anvandare av Windows Me 



Obs! Mefoderna for aft installera drivrufinen for operafivsysfemef 
kan variera. 

Sa har insfallerar du drivrufinen for bildskarmarna fl503 och fl703: 

1 Klicka pd Start, vdlj Installningar och klicka pd 
Kontrollpanelen. 

2 Klicka pd Bildskarm. 

3 Vdlj Fliken Installningar. 

4 Klicka pd knappen Avancerat. 

5 Vdlj fliken Bildskarm. 

6 Klicka pd knappen Andra. 

7 Markera rutan Ange en plats. 

8 Leta upp och oppna filen f1503.inf (fl503 15-tum) eller 
f1703.inf (f 1 703 17-tum) pd cd-romskivan i katalogen Drivers 
(Drivrutiner) och klicka pd OK. 

9 Klicka pd Nasta for att installera den valda bildskarmen. 
Anvandare av Windows XP 



Obs! Mefoderna for aff insfallera drivrufinen for operafivsysfemef 
kan variera. 

Sa har insfallerar du drivrufinen for bildskarmarna fl503 och fl703: 

1 Klicka pd Start. 

2 Klicka pd Kontrollpanelen. 

3 Klicka pd Utseende och teman. 

4 Klicka pd Bildskarm. 

5 Vdlj fliken Installningar. 

6 Klicka pd knappen Avancerat. 
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7 Valj fliken Bildskarm. 

8 Klicka pd Egenskaper. 

9 Vdlj fliken Drivrutin. 

1 0 Klicka pd Uppdatera drivrutin och klicka sedan pd Nasta. 

1 1 Vdlj det rekommenderade alternativet och klicka sedan pd 
Nasta. 

1 2 Markera rutan Ange en plats. 

13 Leta upp och oppna filen f1503.inf (fl503 15-tum) eller 
f1703.inf (f 1 703 17-tum) pd cd-romskivan i katalogen Drivers 
(Drivrutiner) och klicka pd OK. 

14 Klicka pd Nasta for att installera den valda bildskdrmen. 

Om installationsmetoden for bildskdrmsdrivrutinen for 
operativsystemen Windov/s 2000, Windows Me eller Windows XP 
dr annorlunda, eller om du behdver mer detaljerad information om 
installationen, kan du Idsa informationen frdn Microsoft Windows 
som medfdijde datorn. 
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Anvanda bildskarmen 

Det Finns fern kontrollknappar pd bildskarmen fl503 och fl703. 
Med dem kan du utfora foljande dtgarder: 




Control 
(Kontrollknapp/ 
ikon) 


Funktion utanfor 
On Screen Display 


Funktion i 
On Screen Display 


menu 


Menu (Meny): Oppnar och 
stanger fonstret On Screen 
Display 


Stdnger instdllningsfonster 
och avslutar On Screen 
Display 


-/# 


Left Browse/Brightness 
(Bladdro 

vanster/ljusstyrko): Genvag 
fill installningar for Ijusstyrka 


Navigerar till 
instdllningsmenyer och 
justerar installningar 


+/<» 


Right Browse/Contrast 
(Bladdro hoger/kontrost): 

Genvag till installningar for 
kontrast 


Navigerar till 
instdllningsmenyer och 
justerar installningar 


select 


Auto/Select (Auto/valj): 

Autojusterar for att optimera 
bildkvaliteten 


Fungerar som en RETURN 
(Vdli)-tangent vid vol av 
alternativ for 
skdrminstdllningar 




On/Off (Pa/ov): Stdnger 
av/sdtter pa bildskarmen 


Stdnger av eller sdtter pd 
bildskdrmen 
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Anvanda autojusteringsfunktionen 

Du kan latt optimera skarmens prestanda for VGA-granssnittet 
genom ott anvdndo knoppen Select (Vdlj) och prog ramvo ran for 
autojusteringsmonster (Adjustment pattern.exe) som finns pa 
medfoljande cd-romskiva. 

1 Sdtt i cd-romskivan i datorn. 

2 Kor programvarufilen D:\Adjustment pattern.exe sa visas ett 
testmonster. 

3 Tryck pa knappen Select for att fd en stabil centrerad bild. 

Optimeringsverktyget pd cd-romskivan innehdiler drivrutinerna for 
Windov/s Me, Windows 2000 och Windows XP. Till bildskarmen 
fl503 anvdnder du filen D:\Drivers\fl503.inf. Till bildskarmen 
fl703 anvdnder du filen D:\Drivers\fl703.inf. 
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Jusfera bildskarmsinstallningarna 

Bildskdrmen har flera justerbara installningar som kan behova 
finjusteras. Justera bildskarmen nar du har: 

• installerat bildskarmen forsta gdngen 

• andrat upplosning (antal bildpunkter pd skdrmen) eller uppdaterat 
frekvensen (vertikal frekvens) 

• dndrat grafikkortet 

• kopplat bildskdrmen till en annan dator 

• anvdnt fabriksinstdllningsfunktionen. Mer information finns i 
"Anvdnda alternativet Factory settings (Fabriksinstdllningar)" pd 
sidan 35. 

Obs! Basta prestanda far du om du valjer eft videolage pa 
1024 X 768 vid 60 Hz for bildskdrmeri fl503 och 
1280 X 1 024 vid 60 Hz for bildskdrmeri fl703 pa datorn. 

Anvanda On Screen Display 

Bildskdrmen levereras forkonfigurerad for att ge bdsta visningsbild. 
Men du kan dndd behova finjustera skdrmen med hjdip av On 
Screen Display (OSD). Med kontrollknapparna pd bildskdrmen 
dppnar du On Screen Display ddr du kan vdija och justera 
skdrminstdllningarna. 
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Sa har jusferar du skarminsfallningar: 

1 Tryck ned menyknappen sd oppnas OSD Main Menu 
(huvudmenyn). 




Fonstret On Screen Display 

Tryck ned en bidddringsknapp och navigera till 
installningsmenyerna. Se foljande tabell over installningsmenyer. 

Ndr den meny du vill ha dr markerad, trycker du in knappen 
Select (Vdlj) sa oppnas installningsfonstret for det alternativet. 



Obs! For vissa huvudmenyer finns det undermenyer. Nar en 

undermeny oppnas valjer du den alfernafivmeny du vill ha 
och trycker pa knappen Select sa oppnas 
installningsTdnstret for det alternativet. 

4 Justera installningen med hjalp av anvisningarna som foljer alia 
typer av installningar. 

5 Om du vill avsluta On Screen Display trycker du ned 
menyknappen eller vdljer Exit (Avsluta) och trycker pa knappen 
Select. 
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Insfallningsmenyer 



Menyerna pa huvudmenyn OSD i fonstret On Screen Display 
innehdiler olika installningsalternativ som visas i foljande tabell: 



Ikon 


Installningsmeny 


Beskrivning av installning 


@ 


Brightness/Contrast 
(Ljusstyrka/kontrast) 


Justerar ljusstyrkan eller skillnaden mellan 

I- L 1 ■• 1 L ° 1 

ljust octi morkt omrade. 




Image Control 
(Biidkontroll) 


Justerar: 

• Skdrmbildens horisontella placering. 

• Skdrmbildens vertikala placering. 

• Klockfrekvens for bildpunkt for att 
minimera vertikala streck. 

• Fasvdrde for att minimera horisontellt 
fladder. 








(Avancerat) 


X/icnr &n iinri&rm^n\/ m^H K/n nlt^rnntiv 
vioUi cii uiiuciiiidiy iiicu ivu uiiciii(_iiiv> 

• Color (Farg): justerar fargnyans ov vit, 

nrh roH nron nrh K n (RC^ni- 

fdrgblandning. 

• OSD (On Screen Display) settings 
(OSD-instdllninqar): iusterar 

\ £3/1 

placering, timeout och 
meddelandefunktioner i fonstret 
On Screen Display. 


l&l 


Auto Configuration 
(Autokonfiguration) 


Justerar huvudinstdllningar och ger en 
stabil, centrerad bild. 




1 (j(^iuiy Dciiniub 

(Fabriksinstallningar) 


u t^r c 1 1 AT cU/^ r nri 1 l/Hon till 
AAlclDlvJIICI ONVJI II IL/IIUCI 1 Mil 

ursprungsinstdllningarna for fdrg, 
ljusstyrka, fas och klocka. 


m 


Language (Sprak) 


Visar spraket i OSD-fonstret. 




Information 


Visar den aktuella upplosningen och 
uppdateringsfrekvens. Visar skdrmbildens 
serienummer. Visar driftstid i timmar, och 
bakgrundslampans driftstid. 


H 


Exit (Avsluta) 


Stdnger OSD-fonstret. 
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Justerar installningarna for horisontell placering, 
vertikal placering, klocka, fas, kontrast och 
ljusstyrka 

Sa har andrar du installningarna for horisontell placering, vertikal 
placering, klocka, fas, kontrast och ljusstyrka: 

1 Oppna installningsfonstret for Brightness/Contrast 

(Ljusstyrka/kontrost) eller Image Control (Bildkontroll). Mer 
information finns i "Anvdnda On Screen Display" pd sidan 25. 



OS D Main Menu 
right ness/Cont rast 



iSD Image Control 

Advanced 
e Au to Con f i q u ra t ion 

Factory settings 
© Language 
(T) Information 



I 



2 Tryck pd bidddringsknapparna och vdlj de instdllningar du vil 
justera. 

3 Tryck pd Select och vdlj installning. 
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4 Tryck pa bidddringsknapparna och justera installningen. 
Installningen sparas automatiskt medan du justerar den. 




• Horizontal Position (Horisontell placering) - tryck pd vdnster 
bidddringsknapp och flytta den horisontella placeringen dt 
vdnster. Tryck pd hoger bidddringsknapp och flytta den 
horisontella placeringen dt hoger. 

• Vertical Position (Vertikal placering) - tryck pd vdnster 
bidddringsknapp och flytta den vertikala placeringen neddt. 
Tryck pd hoger bidddringsknapp och flytta den vertikala 
placeringen uppdt. 

• Clock (Klocka) - tryck pd vdnster bidddringsknapp for att minska 
vdrdet for klockinstallningen. Tryck pd hoger bidddringsknapp 
och oka vdrdet. 

• Phase (Fas) - tryck pd vdnster bidddringsknapp for att minska 
vdrdet for fasinstallningen. Tryck pd hoger bidddringsknapp och 
oka vdrdet. 

• Contrast (Kontrast) - tryck pd vdnster bidddringsknapp for att 
minska kontrasten. Tryck pd hoger bidddringsknapp for att oka 
kontrasten. 

• Brightness (Ljusstyrka) - tryck pd vdnster bidddringsknapp for att 
minska ljusstyrkan. Tryck pd hoger bidddringsknapp for att oka 
ljusstyrkan. 

Obs! Du kan afersfalla fabriksinsfallningarna for alia alfernafiv 
genom att valja Default settings (Standardinstallningar). 

5 Vdlj Exit sub-menu (Avsluta undermeny) och tryck pd 
knappen Select for att dtergd till huvudmenyn for OSD, eller tryck 
pd menyknappen sd avslutas OSD. 
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Justera farginstallningar 

Skdrminstallningen for farg Finns pa menyn Advanced (Avancerat). 
Mer information Finns i "Anvanda On Screen Display" pa sidan 25. 
Det Finns tre alternativ i installningsFonstret For Color (Farg). 9300 K, 
6500 K och User Color (Anvanda rFarg). 9300 K och 6500 K avser 
nyanser av vitt. Installningen 9300 K anvdnds oFta i kontorsmiljoer 
eller i lysrorsbelysning. Installningen 6500 K anvands oFta i miljoer 
med vitglodande ljus. Med installningen User Color kan du enskilt 
justera rott, gront och blatt (RGB)-blandning For Farggenerering. 



OS D Main Menu 



m 

© 






Cane e I 

Save and return 



Exit sub 



Sa har jusferar du nyanser av viff: 

1 Oppna installningsFonstret For Color. 

2 Tryck pd bidddringsknapparna och vdlj en nyans av vitt. Vdlj 
antingen 9300 K eller 6500 K. 

3 Vdlj Exit sub-menu (Avsluta undermeny) och tryck pd 
knappen Select For att spara nyansinstdllningen och dtergd 
till huvudmenyn For OSD, eller tryck pd menyknappen sd 
avslutas OSD. 
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Sa har justerar du User Color: 

1 Oppna installningsfonstret for Color. 

2 Tryck pa bidddringsknapparna tills User Color markeras. 

3 Tryck pd knappen Select och markera alternativet. 



OS D Main Menu 



9300 K 
6500 K 



Ca n c e I 

Save and return 



Exit sub-menu 



4 Tryck pd bidddringsknapparna och vdlj den fdrg du vill justera. 

5 Tryck pd knappen Select for att aktivera den justerbara 
installningen for den fdrg du harvalt. 

6 Tryck pd bidddringsknapparna for att vdija fdrgvdrde. 

7 Ndr fdrgen dr justerad trycker du pd knappen Select for att 
inaktivera den justerbara instdllningen. 

8 Upprepa stegen 4 till och med 7 for varje fdrg som du vill justera. 

9 Vdlj Save (Spara) och dtergd till att spara de dndringar du gjort 
och dtergd till foregdende menyfdnsterellervdij Cancel (Avbryt) 

om du vill dngra ndgra dndringar. Tryck pd knappen Select. 

1 0 Vdlj Exit sub-menu (Avsluta undermeny) och tryck pd 
knappen Select for att spara nyansinstdllningen och dtergd 
till huvudmenyn for OSD, eller tryck pd menyknappen sd 
avslutas OSD. 

Obs! Om du vill behalla fargvardena som de var innan de 

justerades, vdljer du Cancel (Avbrytj och trycker sedan 
pa menyknappen. 
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Justera OSD-installningarna 

Det finns fyra justerbara alternativ i OSD-instdllningsfonstret: Lock 
OSD settings (Laso OSD-installningor), Timeout, H Position 
(Horisontell placering) och V Position (Vertikal plocering). 

Sa har andrar du OSD-insfallningar: 

1 Oppna installningsfonstret for OSD pa menyn Advanced. Mer 
information finns i "Anvdnda On Screen Display" pd sidan 25. 



OS D Main 



yes 
V no 

& T I meo u t 



# V Position 



H Position 



Exit sub-menu 



51 5 
100 
51 



2 Tryck pd bidddringsknapparna och vdlj det alternativ du vill 
justera. 

3 Tryck pd knappen Select och markera alternativet. 
Sa har andrar du OSD-lasinsfallningar: 

1 Tryck pd bidddringsknappen och markera yes (ja, las) eller no 
(nej, las upp). Instdllningarna sparas automatiskt ndr du dndrar 
vdrdet. 

2 Vdlj Exit sub-menu (Avsluta undermeny) och tryck pd 
knappen Select for att dtergd till huvudmenyn for OSD, eller tryck 
pd menyknappen sd avslutas OSD. 

Obs! Nar OSD ar last inakfiveras alia OSD-funkfioner och 

genvagsknappar. Du kan lasa upp OSD genom att oppna 
installninqsfdnstret for OSD-las om du trycker pa valfri 
knapp pS bildskarmen. ^ ^ 
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Sa har jusferar du OSD Timeout: 

Du kan stalla in OSD-skarmen sa att den stangs av automatiskt nar 
du inte anvdnder den. 

1 Tryck pd bidddringsknapparna och vdlj hur lange skdrmbilden ska 
visas innan den stangs av automatiskt. Installningen sparas 
automatiskt medan du justerar den. 

2 Vdlj Exit sub-menu (Avsluta undermeny) och tryck pd 
knappen Select for att dtergd till huvudmenyn for OSD, eller tryck 
pd menyknappen sd avslutas OSD. 

Sa har jusferar du OSD H Position (Horisonfell placeringj: 

Du kan justera den horisontella placeringen av OSD-skdrmbilden. 

1 Tryck pd bidddringsknapparna och stdll in skdrmbildens 
placering. Instdllningen sparas automatiskt medan du justerar den. 

2 Ndr skdrmen dr i horisontellt Idge kan du antingen vdija Exit 
sub-menu (Avsluta undermeny) och trycka pd knappen 
Select och dtergd till huvudmenyn OSD Main Menu och justera 
andra instdllningar, eller ocksd kan du trycka pd menyknappen 
och avsluta OSD. 

Sd har jusferar du OSD V Posifion (Verfikal placering): 

Du kan justera den vertikala placeringen av OSD-skdrmbilden. 

1 Tryck pd bidddringsknapparna och stdll in skdrmbildens 
placering. Instdllningen sparas automatiskt medan du justerar den. 

2 Ndr skdrmen dr i vertikalt Idge kan du antingen vdIja Exit 
sub-menu (Avsluta undermeny) och trycka pd knappen 
Select och dtergd till huvudmenyn OSD Main Menu och justera 
andra instdllningar, eller ocksd kan du trycka pd menyknappen 
och avsluta OSD. 
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Anvanda alternativet Auto Configuration 
(Autokonfiguration) 

Med autokonfigurationen kan du pa nytt stalla in horisontell 
placering, vertikal placering, klocka och fas for att optimera 
bildkvaliteten. Innan du anvdnder det fiar alternativet bor du se till att 
Windows-skarmen visas, eller ocksd bor du anvdnda testmonstret pd 
cd-romskivan. Programvarufilen for testmonstret fieter Adjustment 
pattern.exe. 

Sa har andrar du insfallningar med autokonfiguration: 

1 Oppna instailningsfonstret for Auto Configuration. Mer 

information finns i "Anvdnda On Screen Display" pd sidan 25. 
Ett fonster med en forloppsindikator oppnas, och visas tills 
processen ar klar. 




B I ue 



2 Tryck ned knappen Select om du vill fortsdtta med installningen, 
eller tryck pd menyknappen. 

3 Om du gor om installningarna kan du antingen vdija Exit 
sub-menu (Avsluta undermeny) och trycka pd knappen 
Select for att dtergd till huvudmenyn OSD Main Menu och 
justera andra installningar, eller trycka pd menyknappen och 
avsluta OSD. 
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Anvanda alternativet Factory settings 
(Fabriksinstallningar) 

Med fabriksinstallningar dterstaller du de ursprungliga 
fabriksinstallningarna for fdrg, ljusstyrka, fas och klocka. Pd 
sd vis dterstalls de forinstdllda fdrginstdllningarna for bdsta 
mojiiga ljusstyrka. 

Sd har anvander du fabriksinstallningar: 

1 Oppna instdllningsfonstret for Factory settings. Mer information 
finns i "Anvdnda On Screen Display" pd sidan 25. 
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2 Tryck pd bidddringsknapparna och vdlj om du vill dterstdlla 
fabriksinstdllningarna. 

3 Tryck pd knappen Select for att sdtta igdng. 

4 Om du dterstdller med fabriksinstdllningar kan du antingen vdija 
Exit sub-menu (Avsluta undermeny) och trycka pd knappen 
Select for att dtergd till huvudmenyn for OSD och justera andra 
instdllningar, eller trycka pd menyknappen och avsluta OSD. 
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Vaija sprak for On Screen Display 

Du kan vaIja att visa On Screen Display pa engelska, spanska, 
franska, tyska, italienska, forenklad kinesiska och japanska. 

Sa har andrar du sprak: 

1 Oppna installningsfonstret for Languages (Sprdk). Mer information 
finns i "Anvdnda On Screen Display" pd sidan 25. 
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2 Tryck pd bidddringsknapparna och vdlj ett sprdk. Installningen 
sparas automatiskt. 

3 Ndr du har volt sprdk kan du antingen vdija Exit sub-menu 
(Avsluta undermeny) och trycka pd knappen Select och 
dtergd till huvudmenyn OSD Main Menu och justera andra 
instdllningar, eller trycka pd menyknappen for att avsluta OSD. 
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Visa serienummer, upplosningslage, 
drifttidsinformation 

Ndr du kontaktar HP:s supportpersonal dr det bra om du kan uppge 
serienummer, information om bildskarmens upplosningsldge och 
bakgrundslampans driftstid. 

Bakgrundslampans driftstid avser den tid som lampan bakom 
skarmen anvdnts. Medellivsldngden for en bakgrundslampa dr 
ungefdr 25000-30000 timmar. Ndr bakgrundslampans maximala 
driftstid har overskridits, kommer du att marka att ljusstyrkan sdnkts 
upp till 50 %. Dd mdste lampan ersdttas sd att ljusstyrkan dterstalls. 

SE UPP! Endast en behorig tekniker kan byta 

bakgrundslampa. Kontakta HP supportcenter 
sa far du hjalp. Forsdk inte att byta ut lampan 
sjalv. 



Obs! Anvand inqen skarmslackare med LCD-bildskarmen medan 
bakqrundslampan anvands. Du rekommenderas att 
aktivera ett automatiskt energisparlage, eller stdnga av 
bildskarmen nar du inte anvander den. 
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Sa har visar du serienummer, upplosningslage och driftsfid: 

1 Oppna installningsfonstret for Information. Mer information finns i 
"Anvanda On Screen Display" pd sidan 25. Aktuellt och 
rekommenderat upplosningslage, serienummer, bildskarmens 
totala driftstid och bakgrundslampans driftstid visas. 




Monitor serial number: 

TwT EX00001 
Monitor working time: 
T ot a I On : 1 h 

B ac k I ig ht : Oh 



2 Ndr du har visat informationen kan du antingen vdlja Exit sub- 
menu (Avsluta undermeny) och trycka pd knappen Select for 
att dtergd till huvudmenyn for OSD och justera andra installningar, 
eller trycka pd menyknappen for att avsluta OSD. 
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Felsokning 

Om du har problem med bildskarmen kan de har tipsen kanske 
hjalpa dig. Forsok med foljande steg innan du ringer HP. 

Obsl OSD:n visar aven popup-varningar i vissa situationer, 

exempelvis om du forsoker stalla in bildskarmuppldsningen 
ufanfor def rekommenderade infervallef. 

Om: 

Ingen bild visas och ljusindikaforn pa framsidan av LCD-panelen 
ar av: 

• Kontrollera att bildskarmen ar pdslagen. 

• Kontrollera att natsladden sitter i ordentligt. 

• Kontrollera eluttaget. 

• Koppla bildskarmen till en annan dator for att se om problemet 
jigger hos datorn och inte hos bildskarmen. 

Ingen bild visas och ljusindikaforn pa framsidan av LCD-panelen 
ar pa: 

• Kontrollera att datorn dr paslagen. 

• Kontrollera att bildskarmen inte dr i energisparlage. 

• Justera kontrast och ljusstyrka via On Screen Display eller 
kontrollknapparna. 

• Se till att inga stift ar bojda i videokabeln. 

• Koppla bildskarmen till en annan dator for att se om problemet 
ligger hos datorn och inte hos bildskarmen. 

Bilden ar suddig: 

• Justera bildskarmen med autojusteringsfunktionen. Mer 
information finns i "Anvdnda autojusteringsfunktionen" pd 
sidan 24. 

• Om du kor operativsystemen Windov/s Me, Windows 2000 eller 
Windov/s XP installerar du Plug and Play- drivrutinen (.inf file). 
Mer information finns i "Installera drivrutinerna" pd sidan 20. 

• Pd bildskarmen fl503 andrar du upplosning till det 
rekommenderade 1024 x 768 vid 60 Hz. 

• Pd bildskarmen fl703 dndrar du upplosning till det 
rekommenderade 1280 x 1024 vid 60 Hz. 
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Det saknas bildpunkfer: 

• Mer information Finns i "Kvalitets-riktlinjer for f 1 503-LCD-skarmen" 
pa sidan 41 . 

• Mer information finns i "Kvalitets-riktlinjer for f 1 703-LCD-skdrmen" 
pa sidan 42. 

Fargerna infe ar klara: 

• Kontrollera att stiften pa videokabein inte dr bojda och att den dr 
ordentligt ansluten bade till datorn och skdrmen. 

• Aterstdll de ursprungliga fdrginstdllningarna. Mer information 
finns i "Anvdnda alternativet Factory settings 
(Fabriksinstdllningar)" pd sidan 35. 

• Justera RGB-fdrgerna (rdtt, grdnt och bidtt). Mer information finns 
i "Justera fdrginstdllningar" pd sidan 30. 

Bilden infe ar cenfrerad: 

• Justera bildskdrmen med autojusteringsfunktionen. Mer 
information finns i "Anvdnda autojusteringsfunktionen" pd 
sidan 24. 
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Kvalifefs-rikflinjer for fl 503-LCD-skarmen 
f1503 15-tums bildskarm 

HP f 1 503 TFT-skarmen or en hogteknologisk produkt tillverkod enligt 
HP-stondorder for att garantero problemfri onvandning. Bildskarmen 
kan dock ha vissa felaktigheter som upptrader som sma ljusa eller 
morka punkter. De finns i alia LCD-bildskdrmar av alia fabrikat och 
ar inte specifika for HP fl503 skarmen. Felaktigheterna beror pd en 
eller flera felaktiga bildpunkter eller underbildpunkter. 

• En bildpunkt bestar av en rod, en gron och en bla underbildpunkt. 

• En felaktig hel bildpunkt dr alltid pdslagen (en ljus punkt mot en 
mork bakgrund) eller dr alltid avslagen (en mdrk punkt mot en ljus 
bakgrund). Det fdrsta alternativet syns tydligare. 

• En felaktig underbildpunkt (punktdefekt) syns mindre dn en helt 
felaktig bildpunkt och syns bora mot vissa bakgrunder. 

HP fl 503-bildskdrmen har inte mer dn: 

• 5 totala punktdefekter 

• Inga felaktiga hela bildpunkter 

• 3 ljusa underbildpunkter (rod, gron eller bid; alltid pd) 

• 5 morka underbildpunkter (rod, gron eller bid; alltid av) 

• Tvd felaktiga bildpunkter bredvid varandra (mindre dn 2,5 mm 
frdn kant till kant) 

• Tvd par av tvd felaktiga bildpunkter bredvid varandra. 

For att hitta de bildpunkter som dr felaktiga bor du anvdnda skdrmen 
under normala forhdilanden med en upplosning och 
uppdateringsfrekvens som kan hanteras, och sitta pd ungefdr 
50 centimeters avstdnd. 

Vi tror att det i framtiden kommer att tillverkas skdrmar med fdrre 
felaktigheter och HP justerar riktlinjerna i takt med forbdttringarna. 
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Kvalifefs-rikflinjer for fT 703-LCD-skarmen 
f1703 17-tums bildskarm 

HP fl 703 TFT-skarmen or en hogteknologisk produkt tillverkod enligt 
HP-stondorder for att garantero problemfri onvandning. Bildskarmen 
kan dock fia visso feloktigheter som upptrader som sma Ijuso eller 
morko punkter. De finns i olio LCD-bildskdrmor ov olio fobrikot och 
or inte specifiko for HP fl 703 skarmen. Felaktigfieterno beror pd en 
eller fiero feloktigo bildpunkter eller underbildpunkter. 

• En bildpunkt bestar av en rod, en gron och en bla underbildpunkt. 

• En felaktig hel bildpunkt dr alltid pdslogen (en ljus punkt mot en 
mork bokgrund) eller dr alltid avslagen (en mdrk punkt mot en ljus 
bakgrund). Det fdrsta alternativet syns tydligare. 

• En felaktig underbildpunkt (punktdefekt) syns mindre dn en helt 
felaktig bildpunkt och syns bora mot vissa bakgrunder. 

HP fl 703-bildskdrmen har inte mer dn: 

• 5 totala punktdefekter 

• Inga felaktiga hela bildpunkter 

• 3 ljusa underbildpunkter (rod, gron eller bid; alltid pd) 

• 5 morka underbildpunkter (rod, gron eller bid; alltid av) 

• Tvd felaktiga bildpunkter bredvid varandra (mindre dn 2,5 mm 
frdn kant till kant) 

• Tvd par av tvd felaktiga bildpunkter bredvid varandra. 

For att hitta de bildpunkter som dr felaktiga anvdnder du skdrmen 
under normala forhdilanden med en upplosning och 
uppdateringsfrekvens som kan hanteras och sitter pd ungefdr 50 
centimeters avstdnd. 

Vi tror att det i framtiden kommer att tillverkas skdrmar med fdrre 
feloktigheter och HP justerar riktlinjerna i takt med forbdttringarna. 
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Tekniska specifikationer for fl 503-bildskarmen 
f1503 15-tums bildskarm 



LCD (Liquid 
Crystal Display) 


Skdrmstoriek 


1 5 tums (38 cm) visningsyta pd 
diagonalen 




Typ 


TFT-flytkristallskdrm 


Indotasignal 


Video 


0,7 V p-p analog RGB 




Synkronisering 


Separerad H/V (TTL-nivd) 


Oranssnitt 


Ingoing 


Analog R, G, B separat 
H, V synk. 


Skannings- 
frekvens 


Horisontell 


30-63 kHz 


Vertikal 


56-76 Hz 


Max. upplosning 
(HxV) 


1024x768 vid 75 Hz 


Rekommenderod 


1024x768 vid 60 Hz 




upplosning 
(HxV) 






Stromkdila 


AC/DC-adapter 


Ingaende spdnning: 
100-240 W, max. 2 A 
Utgdende spdnning: 
12 V — , 3,5 A 
Frekvens: 50/60 Hz 
Stromforbrukning: Mindre dn 
40 W i driftldge 


Driftmiljo 


Temperatur 


10° C till 35° C 




Luftfuktighet 


20 % RH till 80 % RH (utan 
kondens) 


Forvarings- 


Temperatur 


-10° C till 60° C 


miljo 


Luftfuktighet 


5 % RH till 90 % RH (utan 
kondens) 


Mdtt 


BxDxH 






Med stall: 363 x 258 x 


443 mm 




(14,29 x 10,16 X 17,44 tum) 


Vikt 


Med stall: 4,5 kg 
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Justerbart stall 


Maximal 
vinkling 


-47,5 grader - +9,5 grader 

Vinklingen kan variera 
beroende pa hojdinstdllningen. 


Maximal 

hojdiustering 

(tum/millimeter) 


4,72"/120 mm. 

Hojdjusteringen ken variera 
beroende pa hur mycket du 
har vinklat skdrmen. 


Sdkerhetslas 


Bildskdrmen har en oppning for ett Kensington-Ids. 
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Tekniska specifikationer for fl 703-bildskarmen 
f1703 17-tums bildskarm 



LCD (Liquid 
Crystal Display) 


Skdrmstoriek 


1 7 tums (43 cm) visningsyta pd 
diagonalen 


Typ 


TFT-flytkristallskdrm 


Indatasignal 


Video 


0,7 V p-p analog RGB 


Synkronisering 


Separerad H/V (TTL-nivd) 


Grdnssnitt 


Ingang 


15-stifts D-SUB (analog) 


Skannings- 
frekvens 


Horisontell 


30-83 kHz 


Vertikal 


56-76 Hz 


Max. upplosning 
(HxV) 


1280x 1024 vid 75 Hz 


Rekommenderad 
upplosning 
(HxV) 


1280x 1024 vid 60 Hz 


Stromkdila 


AC/DC-adapter 


Ingdende spdnning: 
100-240 W, max. 2 A 
Utgdende spdnning: 
12 V—, 3,75 A 
Frekvens: 50/60 Hz 
Stromforbrukning: Mindre dn 
50 W i driftldge 


Driftmiljd 


Temperatur 


10° C till 35° C 


Luftfuktighet 


20 % RH till 80 % RH (utan 
kondens) 


Fdrvarings- 
miljd 


Temperatur 


-10°Ctill 60° C 


Luftfuktighet 


5 % RH till 90 % RH (utan 
kondens) 


Mdtt 


BxDxH 

Med standardstdll: 404 x 274 x 482 mm 

(15,91 X 10,79x 18,98 tum) 


Vikt 


Med standardstdll: 7 kg 
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Justerbart stall 


Maximal vinkling 


-47,5 grader - +9,5 grader 

Vinklingen kan variera 
beroende pa hdjdinstdllningen. 


Maximal hoidjustering 
(turn/millimeter) 


4,52"/l 15 mm 

Hojdiusteringen kan variera 
beroende pa hur mycket du 
har vinklat skdrmen. 


Sdkerhetslas 


Bildskdrmen har en oppning for ett Kensington-las. 
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Skofsel och rengoring 

Folj de har rekommendafionerna sa maximerar du skarmens livslangd 
och undviker skador pa LCD-skarmen. 

• Se till att ingen vatska hamnar pa eller i bildskdrmen. 

• Forvara eller anvdnd inte bildskarmen pd platser som dr utsatta for 
hog vdrme, direkt solljus eller extrem kyla. 

• Forvara eller anvdnd inte bildskdrmen i en dammig miljd eller pd 
platser med hog luftfuktighet. 

• Tryck inte med vassa fdremdl mot skdrmen. 

• Undvik att vidrdra eller trycka pd skdrmen. 

• Ha inte in kontrast och ljusstyrka instdllt pd maxnivderna under 
Idngre perioder. 

• Sid av bildskdrmen ndr den inte anvdnds. 

• Rengdr skdrmen med Idsningsmedel eller etylalkohol utspdtt med 
vatten (1:1) for att undvika skador pd skdrmens reflexfria yta. 

Sa har rengdr du skdrmen: 

1 Sid av bildskdrmen och dra ur sladden ur vdgguttaget (dra i 
kontakten, inte sladden). 

2 Fukta en mjuk trasa med Idsningsmedel eller etylalkohol utspdtt 
med vatten (1:1) och torka fdrsiktigt avytan pd skdrmen. Damma 
eller torka inte av den med en trasa som har fuktats med vatten. 

3 Torka med en ren, mjuk bomullstrasa. 

SE UPP! Rengor aldrig LCD-skarmen med rent vatten. 

Anvand inte rengoringsmedel som innehaller 
fluorider, syror eller alkaliska amnen. Anvand 
inte ketonamnen, till exempel aceton, eller 
losningsmedel, till exempel xylen eller toluen, 
for att rengora skarmen. Anvand inte bensin, 
thinner, ammoniak eller andra flyktiga amnen 
for att rengora bildskarmen. Skarmen kan 
skadas av sadana amnen. 
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Miljoinformafion 

HP har ett stort miljoengagemang. HP:s skarmar har tillverkats sa 
miljovanligt som mojiigt. 

Du kan Idmna tillbaka gamla skarmar till HP for atervinning. 

HP har ett atervinningsprogram i flera lander. Utrustningen som 
samlas in skickas till en av HP:s dtervinningscentraler i Europa eller 
USA. Sd mdnga delar som mojiigt dteranvdnds. Resten dtervinns. 
Batterier och andra potentiellt giftiga amnen specialbehandlas. De 
bryts ned till ofarliga komponenter genom en speciell kemisk 
process. Om du vill ha mer information om HP:s 
atervinningsprogram kan du kontakta en aterforsdljare eller ett 
HP-forsdIjningskontor. 
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Information om bestammelser 

USA-normer: FCC Klass B-meddelande 

FCC:s (Federal Communications Commission] 
fillkannagivande angaende radiofrekvenssforning: 

Den hdr utrustningen har testats och motsvarar grdnserna for digitala enheter inom 
klass B i enlighet med del 1 5 i FCC-reglerna. Dessa krav dr utformade for att ge rimligt 
skydd mot skadliga storningor frdn installoHoner i bostadsomrdden. Denno utrustning 
genererar, onvdnder och ken utstrdia radiofrekvent energi och om den inte installeras 
i enlighet med instruktionerno kan den store rodiokommunikationer. Det finns 
emellertid ingen goronti for att storningor inte kommer att ske for en viss installation. 
Om den hdr utrustningen orsokar storningor pd radio- eller televisionsmottagore (vilket 
kan faststdllas genom att utrustningen stdngs ov och sids pd igen) uppmanos 
anvdndoren att forsdka avhjdlpa stdrningorna pd ndgot ov fdljonde sdtt: 

• Rikta om eller flytto mottogorontennen. 

• Oka ovstdndet mellan utrustningen och mottogoren. 

• Anslut utrustningen till ett onnot uttog som inte dr sommonkopplat med uttoget ddr 
mottogoren dr onsluten. 

• Rddfrdgo dterfdrsdljoren eller en erforen radio- eller tv-tekniker for att fd hjdlp. 

Modifikationer 

Om anvdndoren dndrar enheten pd ondro sdtt dn som uttryckligen dr godkdnt ov HP 
kan anvdndoren forloro rdtten att anvdndo enheten. 

Kablar 

Anslutningor till den hdr enheten mdste goros med skdrmode koblor med 
metolliserade RFI/EMI-kdpor for att uppfylla FCC-reglerna. 
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USA-normer: Forsakran om overensstammelse for 
produkter som or markta med FCC-logotypen 

Den hdr datorn uppfyller kraven i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Anvdndning 
omfattas av foljande tva villkor: (1) Enheten far inte skapa skadliga storningar och 
(2) den maste klara eventuella storningar, dven sadano som inte kan paverko dess 
funktionalitet. 

Om du har fragor om den hdr produkten skriver du till: 

USA: Hewlett-Packard Company 

P.O. Box 692000, Mail Stop 5301 1 3 
Houston, TX 77269-2000 

eller pa telefon +1 (208) 472-4357 

Eventuella fragor om FCOreglerna kan besvaras av: 

USA: Hewlett-Packard Company 

Corporate Product Regulations Manager 
P.O. Box 692000, Mail Stop 5301 1 3 
Houston, TX 77269-2000 

eller pa telefon +1 (281)514-3333. 

Identifiering av produkten sker med artikel-, serie- eller modellnumret pa utrustningen. 

Kanado-normer 

Den hdr klass "B"-utrustningen uppfyller alia krov som formuleras i Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Avis Canodien 

Cet appareil numerique de la Classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur 
le materiel brouilleur du Canada. 

EU-normer 

Produkter med CE-mdrkning fdljer EMC-direktivet (89/336/EG) och 
lagspdnningsdirektivet (73/23/EG) som utfdrdats av EG-kommissionen. Om 
produkten har anordning for telekommunikation foljs dven RTTE-direktivet 
(1999/5/EG). 
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Overensstdmmelse med dessa direktiv skapar likformighet med foljande europeiska 
normer (inom parentes anges internationell standard eller norm): 

• EN 55022 (CISPR 22) - Elektromagnetiska storningar 

• EN 55024 (IEC61 00-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1) - Elektromagnetisk immunitet 

• EN 61000-3-2 (IEC6 100-3-2) - Begrdnsning av harmoniska overtoner 

• EN 61000-3-3 (IEC6 1000-3-3) - Begrdnsning av spdnningsfluktuationer 

• EN 60950 (lEC 60950) - Produktsdkerhet 

MPRII-meddelande 

Bildskdrmen uppfyller MPRII-kraven pd dvre grdnser for elektrostatisk och magnetisk 
straining frdn SWEDAC. 

Notice for Korea 



Notice for Germany 

Hinwels fur Deutschland: Gerauschemlsslon 

Larmangabe nach Maschinenlarmverordnung - 3 GSGV 
(Deutschland) 

LpA < 70db am Arbeitsplatz normoler Betrieb nach 
EN27779: 1 1 .92 



Notice for Japan (Class B) 
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Natsladdar 

Sladden (bojlig sladd med stickpropp) som levererades med bildskdrmen uppfyller 
kraven i det land/den region ddr utrustningen kopts. 

Om du behover en ndtsladd som passar i annat land/annan region ska du kopa en 
som dr godkdnd i det landet/den regionen. 

Ndtsladden maste vara avsedd for produkten samt for den spdnning och stromstyrka 
som anges pd produkten. Ndtsladden ska vara godkdnd for spdnningar och 
stromstyrkor som dr stdrre dn de som dr angivna pd produkten. Sladdens diameter 
mdste dessutom vara minst 0,75 mm^ eller 1 8AWG octi Idngden mellan 1 ,8 och 3,6 
m. Om du har frdgor om ndtsladden kontaktar du en auktoriserad HP-dterfdrsdIjare. 

Placera ndtsladden pd sd sdtt aft ingen gdr eller kan snubbia pd den. Placera heller 
inga fdremdl pd sladden. Var sdrskilt uppmdrksam pd kontakten, vdgguttaget och 
anslutningen till produkten. 



Hewlett-Packard Pavilion-datorer och -bildskdrmar som dr mdrkta med ENERGY 
STAR®-logotypen overensstdmmer med den amerikanska miljdskyddsbyrdns ENERGY 
STAR®-riktlinier for energibesparing. 

Produkter som dr ENERGY STAR®-mdrkta har utformats for aft dra mindre strom, 
hjdipa dig aft dra ner dina elkostnader samt skydda miljon. 

ENERGY STAR® dr ett registrerat varumdrke som tillhdr USA:s federala regering. 



Energy Star-kompatibilitet 
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TCO '99 

Den hdr produkten ar TCO '99-godkdnd. Produkten ar utvecklad for 
professionell anvandning. I och med att du har kopt den har 
produkten bidrar du till att minska pdfrestningarna pd miljon och 
stoder utvecklingen av miljovdnliga elektroniska produkter. 

Varfor finns def miljdmarkfa daforer? 

I manga lander/ regioner har miljomdrkning blivit en etablerad 
metod for att uppmuntra utvecklingen av miljdanpassade produkter. 
Det stdrsta problemet ndr det gdller datorer och annan elektronisk 
utrustning dr att miljdfarliga dmnen anvdnds bade i sjdiva 
produkterna och under tillverkningen. Eftersom stdrre delen av all 
elektronisk utrustning inte gdr att dtervinna pd ett tillfredsstdllande 
sdtt hamnar de dmnena forr eller senare i naturen. 

Det finns ocksd andra aspekter av en dator, till exempel 
energifdrbrukning, som dr viktiga bdde for arbetsmiljdn (interna 
miljder) och naturen (externa miljder). Eftersom alia metoder att 
framstdlla elektricitet har en negativ effekt pd miljon (till exempel sura 
och klimatpdverkande utsldpp, radioaktivt avfall) dr det viktigt att 
spara energi. Elektronisk utrustning pd kontor dr ofta pdslagna och 
fdrbrukar ddrfdr mycket energi. 

Vad innebar miljomarkningen? 

Den hdr produkten uppfyller kraven i TCO '99, som dr en 
internationell miljomdrkning for persondatorer. Mdrkningen har 
utarbetats av TCO, Svenska Naturskyddsfdreningen, Statens 
Energimyndighet och SEMKO AB. 

Kraven tdcker ett brett omrdde: miljd, ergonomi, anvdndarvdnlighet, 
minskning av elektriska och magnetiska fdit, energifdrbrukning och 
elektrisk sdkerhet. 

Miljdkraven innehdiler bland annat restriktioner for anvdndning av 
tungmetaller, bromerade och klorerade brandskyddsmedel, freoner 
och klorerade Idsningsmedel. Produkten mdste tillverkas med syftet 
att kunna dtervinnas och tillverkaren mdste ha en miljdpolicy som 
fdljs i varje land/region ddr fdretaget bedriver verksamhet. 

Energikraven innehdiler ett krav om att datorn och/eller bildskdrmen 
ska sdnka elfdrbrukningen till en Idgre nivd i ett eller flera steg om 
den inte anvdnds under en viss period. Det ska inte to orimligt Idng 
tid att aktivera skdrmen igen. 
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Nedan Finns en kort sammanfattning av de miljokrav som uppfylls av 
den har produkten. Det fullstandiga dokumentet med miljokraven kan 
bestallas fran: 

TCO Development 
1 14 94 Stockholm 

Fax: +46 8 782 92 07 

E-postadress: development@tco.se 

Aktuell information om TCO '99-godkanda produkter Finns ocksd pd 

foljande webbplats: 

http://www.tco-info.com/ 
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Miljokrav 

Brandskyddsmedel: 

Brandskyddsmedel Finns i kretskort, kablar, ledningar och holjen. 
Syftet ar att forhindra, eller dtminstone fordroja, brand. Upp till 30 % 
av plasten i ett datorholje kan besta av brandskyddande amnen. De 
fiesta brandskyddsmedel innehaller brom eller klorid och ar kemiskt 
beslaktade med de miljofarliga PCB-amnena. Bade de 
brandskyddsmedel som innehaller brom och klorid och PCB-amnena 
misstanks ligga bakom okningen av halsoriskerna, inklusive 
reproduktiva skador i fiskatande faglar och ddggdjur pa grund av 
de bioackumulativa processerna. Brandskyddsmedel har hittats i 
manskligt blod och forskare fruktar att det kan paverka 
fosterutvecklingen. 

Enligt TCO '99 far inte plastkomponenter som vager mer an 25 
gram innehdila brandskyddsmedel med organiskt bunden brom eller 
klorid. Eftersom det inte finns ndgra alternativ ar brandskyddsmedel 
tillatet i kretskort. 

Kadmiumh 

Kadmium finns i uppladdningsbara batterier och i de 
farggenererande lagren i vissa bildskarmar. Kadmium kan skada 
nervsystemet och ar giftigt i hoga doser. Enligt TCO '99 far batterier, 
farggenererande lager i bildskarmar och elektriska eller elektroniska 
komponenter inte innehalla kadmium. 

Kvicksilver^ : 

Kvicksilver finns i vissa batterier, relder och strombrytare. Det kan 
skada nervsystemet och ar giftigt i hoga doser. Enligt TCO '99 far 
inte batterier innehdila kvicksilver. Kvicksilver far inte heller finnas i 
nagra elektriska eller elektroniska komponenter som hor till den 
markta enheten. Det finns dock ett undantag. Kvicksilver far, for 
narvarande, anvandas i ljussystemet i platta bildskarmar eftersom 
det inte finns nagot kommersiellt gangbart alternativ. TCO:s mdl ar 
att to bort undantaget nar det finns alternativ utan kvicksilver. 



* Bioackumulativa dmnen dr dmnen som ackumulerar inuti levande organismer. 
t Biy, kadmium, och kvicksilver dr tungmetaller som dr bioackumulativa. 
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Freoner: 

Enligt TCO '99 far varken CFC- eller HCFC-amnen anvandas under 
tillverkningsprocessen. Ibland anvdnds freoner for att rengora 
kretskort. Freoner bryter ned ozon och skadar darfor ozonlagret i 
stratosfaren, vilket gor att mer ultraviolett straining nar jorden vilket 
leder till okade risker for hudcancer. 

Biy*: 

Biy kan finnas i bildror, bildskarmar, lodmetall och kondensatorer. 
Biy kan skada nervsystemet och orsakar i hogre doser biyforgiftning. 
Enligt TCO '99 far biy anvandas eftersom det inte finns nagra andra 
alternativ. 



Biy, kadmium, och kvicksilver ar tungmetaller som ar bioackumulativa. 
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